湖北省高等教育自学考试课程考试大纲

课程名称：公差配合与测量                                     课程代码：04110 
第一部分  课程性质与目标

－、课程的性质与特点
公差配合与测量是高等教育自学考试数控技术应用专业的一门实践性很强的技术基础课，其中包括几何量精度设计与误差检测这两方面的国家标准的主要内容。
二、课程目标与基本要求
设置本课程的目的是使考生获得互换性、标准化、测量技术的基本知识和基本技能，为学习后续课及毕业后从事机电产品的设计、制造、维修与管理工作打下必要的基础。
通过本课程学习要求考生：
1、理解机械零件几何精度互换性与标准化的基本概念及有关术语定义。掌握孔和轴的有关尺寸公差、形状公差、位置公差标准的主要内容和主要规定。会正确查用有关公差、偏差、配合等表格；对零件的公差等级、配合种类进行正确的选用和标注。
2、理解技术测量的基本概念，了解基本测量原理；初步学会使用常用计量器具，掌握测量误差分析与处理的方法，掌握根据测量结果进行零件合格性判断的方法；
3、熟悉常用的表面粗糙度评定指标；并对零件的表面粗糙度数值进行正确标注。
4、掌握工作量规的设计原理；会设计检验圆柱形零件的工作量规。
5、滚动轴承内、外径公差带的特点以及滚动轴承与轴颈、外壳孔配合的选用。理解其他常用零件（普通螺纹、键与花键、圆柱齿轮）的公差与配合的基本概念和主要规定
6、理解尺寸链的基本概念，掌握用完全互换法计算简单的装配尺寸链的方法。
本课程实践性强，学习时应注意联系实际，完成必要的实验项目，并保证及时完成习题和作业。
三、与本专业其他课程的关系
公差配合与测量与机械设计、机械制造、机械制图等方面密切相关。学习本课程应具有一定的理论知识和生产实践知识，因此本课程必须安排在机械制图、金工实习等课程之后，为使学生丰富图样标注内容，把本课程的知识应用于设计，达到正确设计、标注的目的，因而本课程应安排与机械设计基础、机械制造基础等课程并行。为使学生能正确熟练地运用本课程所学知识，特别是正确地选择公差，还必须在后继课程（毕业设计）中加深和进一步巩固。
第二部分  考核内容与考核目标

第一章  绪论
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解本课程的性质、任务；了解标准化与计量工作的意义；理解互换性的概念及在机械制造中的作用；理解优先数系的构成及其应用意义；掌握几何精度与加工误差的基本概念。
二、考核知识点与考核目标
（一）互换性的概念及在机械制造中的作用（一般）
识记：互换性的含义、种类及应用场合
（二）标准化与计量工作的意义（一般）
识记：标准化与计量工作的意义

（三）优先数系及应用（一般）
识记：优先数系及应用

（四）几何精度与加工误差（次重点）
理解：零件的加工误差、公差的基本概念；实现互换性的条件
第二章  尺寸公差与圆柱结合的互换性
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解尺寸公差国家标准的组成；理解公差与配合的基本术语及定义；达到会通过查表和计算确定孔、轴的极限偏差的能力；初步掌握确定零件的尺寸公差与配合的方法；理解未注公差尺寸的极限偏差。具有判断零件尺寸是否合格的能力。
二、考核知识点与考核目标
（一）概述（一般）
（二）极限与配合（旧国标称“公差与配合”）基础（重点）
1、有关“尺寸”的术语和定义
识记：孔和轴的含义
理解：基本尺寸、极限尺寸、实际尺寸的概念；体外作用尺寸的概念及其特点；极限尺寸与实体尺寸的关系
应用：根据极限尺寸判断原则（即有配合要求的零件的尺寸合格条件），判断零件尺寸是否合格。
2、有关“偏差与公差”的术语和定义
理解：基本偏差、极限偏差的概念 ；公差带图的画法
3、有关“配合”的术语和定义
识记：间隙与过盈的概念；配合的概念；配合的公差带特点
理解：间隙配合、过盈配合、过渡配合与配合公差的概念
      应用：配合间隙或过盈量以及配合公差的计算
4、极限制与配合制
识记：国家标准对标准公差等级的规定 
理解：基准制（基孔制和基轴制）；基本偏差的构成规律；同名配合的概念
应用：标准公差数值表、基本偏差数值表的查法（通过查表和计算确定孔、轴的极限偏差）
（三）极限与配合的应用原则（重点）
识记：一般、常用和优先的公差带与配合；
理解：公差等级的选择原则；配合制及其选择原则；配合种类和配合性质的选择
应用：尺寸公差与配合的选用
（四）一般公差  线性尺寸的未注公差（次重点）
理解：一般公差的规定及其标注
第三章  测量技术基础
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解测量的基本概念、计量器具与测量方法的分类及常用术语；掌握测量误差和数据处理的方法；了解新技术在长度计量中的应用 ；应达到会确定光滑工件尺寸的验收极限和选择计量器具，判断零件尺寸是否合格的能力。
二、考核知识点与考核目标
（一）测量技术的基本概念（一般）
识记：测量的含义；一个完整的几何量测量过程包含的要素；量块的特性与作用
（二）计量器具和测量方法的分类（一般）
识记：计量器具的分类和基本技术指标
（三）新技术在长度计量中的应用（一般）
识记：光栅技术、激光技术、三坐标测量机的基本原理
（四）测量误差和数据处理（次重点）
识记：测量误差的分类
理解：测量误差及其产生原因；随机误差的分布规律及其特性
（五）光滑工件尺寸的检验（重点）
识记：检测范围和验收极限的概念
理解：计量器具的选择与验收极限的确定；
应用：零件尺寸合格性判断

第四章  形状和位置公差及其检测
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解形位公差的基本概念、形状公差公差带特点；理解典型的形位公差带的定义、特征；掌握形位公差的识读和标注、公差原则有关术语及定义、独立原则、包容要求和最大实体要求的涵义及应用；理解形位误差的评定及检测原则，基本掌握形位误差检测方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）概述（次重点）
识记：形位公差的研究对象（零件的几何要素）；形位公差的特征和符号
理解：典型的形状公差带的定义、特征及其标注；形位公差的标注规律
（二）形状公差（重点）
识记：形状公差的概念；形状公差公差带特点
理解：形状公差带的特征及其标注；形状误差的评定原则；
应用：形状公差的识读和标注
（三）位置公差（重点）
识记：位置公差及基准的概念；定向公差、定位公差、跳动公差与公差带特点；
理解：典型的定向和定位公差带的特征及其标注；典型的跳动公差带的定义、特征及其标注
应用：位置公差的识读和标注
（四）公差原则（重点）
理解：公差原则有关术语及定义；独立原则、包容要求和最大实体要求的涵义及应用；
应用：公差原则的标注及其涵义
（五）形位公差的选用（次重点）
理解：形位公差的选择原则；形位公差等级与未注公差
（六）形位误差的检测原则（次重点）
理解：形位误差的评定及检测原则
应用：形状公差的识读和标注

第五章  表面粗糙度
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解表面粗糙度的基本概念及其对零件使用性能的影响；掌握表面粗糙度的评定基准与主要评定参数、表面粗糙度在图样上的标注方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）表面粗糙度（次重点）

识记：表面粗糙度的基本概念及其对零件使用性能的影响
理解：表面粗糙度的评定基准与主要评定参数；表面粗糙度在图样上的标注方法
应用：表面粗糙度在图样上的标注
第六章 滚动轴承的互换性
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解滚动轴承内径与外径的公差带及其特点；掌握滚动轴承与轴颈、外壳孔配合选用的基本原则和方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）轴承的公差与配合（重点）
识记：滚动轴承公差等级的规定；滚动轴承内径与外径的公差带及其特点
理解：滚动轴承与轴颈、外壳孔配合的选用（配合选择的基本原则、公差带、公差等级和表面粗糙度的选择）

第七章  光滑工件尺寸的检测与光滑极限量规的设计
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解光滑极限量规的基本概念；掌握光滑极限量规的设计原则和方法。
二、考核知识点与考核目标
（一）光滑极限量规（次重点）

识记：光滑极限量规的基本概念（种类、用途）；用通用计量器具检测工件的方法。
理解：光滑极限量规尺寸公差；光滑极限量规的设计原则
应用：工作量规的设计计算

第八章   螺纹、键和花键的公差配合及检测
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解螺纹几何参数对互换性的影响、键的种类及其作用；理解作用中径的概念；矩形花键联接的定心方式；矩形花键的标注；掌握螺纹中径合格性的判断原则。
二、考核知识点与考核目标
（一）螺纹结合的公差配合及检测（一般）

识记：普通螺纹的基本牙型及几何参数；螺纹几何参数对互换性的影响
理解：作用中径的概念；螺纹中径合格性的判断原则
（二）键和花键结合的公差配合及检测（一般）
识记：键的种类及其作用 

理解：平键、半圆键联接的公差与配合；矩形花键联接的定心方式；矩形花键的标注
第九章  圆柱齿轮的互换性及检测
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解圆柱齿轮传动的基本概念；初步掌握圆柱齿轮的误差项目及检测方法；齿轮副的误差项目及检测方法；齿轮精度的标注。
二、考核知识点与考核目标
（一）圆柱齿轮传动的要求（一般）
识记：圆柱齿轮传动的要求

（二）齿轮加工误差简述（一般）
识记：齿轮加工误差种类及产生的原因
（三）圆柱齿轮的误差项目及检测（次重点）
理解：影响传递运动的准确性的误差项目（切向综合误差、齿距累计误差、齿圈径向跳动、齿轮径向综合误差、公法线长度变动）的含义及其测量方法；影响传动的平稳性的误差项目的含义及其测量方法；影响载荷分布均匀性的误差项目的含义及其测量方法；影响齿轮副侧隙的偏差项目的含义及其测量方法；齿轮副的误差项目及检测。
（四）渐开线圆柱齿轮精度标准（次重点）
识记：渐开线圆柱齿轮精度标准的适用范围；精度等级的选择方法
理解：齿轮副侧隙、齿厚偏差和公法线平均长度极限偏差的确定方法；齿轮精度的标注方法。
第十章  尺寸链
一、学习目的与要求
通过本章的学习，学生应了解尺寸链的基本概念、基本术语；掌握尺寸链的建立与分析方法；能用完全互换法计算简单的装配尺寸链。
二、考核知识点与考核目标
（一）尺寸链的基本概念（次重点）
识记：尺寸链的基本术语及其分类
理解：尺寸链的定义及特点；尺寸链的建立与分析方法
（二）装配尺寸链的解算（次重点）
应用：用完全互换法计算简单的直线尺寸链
第三部分  有关说明与实施要求

一、考核的能力层次表述

本大纲在考核目标中，按照“识记”、“理解”、“应用”三个能力层次规定其应达到的能力层次要求。各能力层次为递进等级关系，后者必须建立在前者的基础上，其含义是： 

识记：能知道有关的名词、概念、知识的含义，并能正确认识和表述，是低层次的要求。

理解：在识记的基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，是较高层次的要求。

应用：在理解的基础上，能运用基本概念、基本原理、基本方法联系学过的多个知识点分析和解决有关的理论问题和实际问题，是最高层次的要求。

二、教材

1、指定教材：《公差配合与测量技术》  刘华 主编  人民邮电出版社  2007年第1版
2、参考教材：《互换性与测量技术》 陈于萍 主编 高等教育出版社  2005年第2版
三、自学方法指导

1、在开始阅读指定教材某一章之前，先翻阅大纲中有关这一章的考核知识点及对知识点的能力层次要求和考核目标，以便在阅读教材时做到心中有数，有的放矢。

2、阅读教材时，要逐段细读，逐句推敲，集中精力，吃透每一个知识点，对基本概念必须深刻理解，对基本理论必须彻底弄清，对基本方法必须牢固掌握。

3、在自学过程中，既要思考问题，也要做好阅读笔记，把教材中的基本概念、原理、方法等加以整理，这可从中加深对问题的认知、理解和记忆，以利于突出重点，并涵盖整个内容，可以不断提高自学能力。

4、完成书后作业和适当的辅导练习是理解、消化和巩固所学知识，培养分析问题、解决问题及提高能力的重要环节，在做练习之前，应认真阅读教材，按考核目标所要求的不同层次，掌握教材内容，在练习过程中对所学知识进行合理的回顾与发挥，注重理论联系实际和具体问题具体分析，解题时应注意培养逻辑性，针对问题围绕相关知识点进行层次（步骤）分明的论述或推导，明确各层次（步骤）间的逻辑关系。

四、对社会助学的要求

1、应熟知考试大纲对课程提出的总要求和各章的知识点。 

2、应掌握各知识点要求达到的能力层次，并深刻理解对各知识点的考核目标。 

3、辅导时，应以考试大纲为依据，指定的教材为基础，不要随意增删内容，以免与大纲脱节。

4、辅导时，应对学习方法进行指导，宜提倡“认真阅读教材，刻苦钻研教材，主动争取帮助，依靠自己学通”的方法。 

5、辅导时，要注意突出重点，对考生提出的问题，不要有问即答，要积极启发引导。 

6、注意对应考者能力的培养，特别是自学能力的培养，要引导考生逐步学会独立学习，在自学过程中善于提出问题，分析问题，做出判断，解决问题。 

7、要使考生了解试题的难易与能力层次高低两者不完全是一回事，在各个能力层次中会存在着不同难度的试题。 

8、助学学时：本课程为4学分，建议总助学课时72学时。学时分配如下：
	章 次
	内 容
	学 时

	第一章
	绪论
	2

	第二章
	尺寸公差与圆柱结合的互换性
	10

	第三章
	测量技术基础
	4

	第四章
	形状和位置公差及其检测
	16

	第五章
	表面粗糙度
	4

	第六章
	滚动轴承的互换性
	6

	第七章
	光滑工件尺寸的检测

与光滑极限量规的设计
	6

	第八章
	螺纹、键和花键的公差配合及检测
	6

	第九章
	圆柱齿轮的互换性及检测
	14

	第十章
	尺寸链
	4

	合  计
	72


五、关于命题考试的若干规定

1、本大纲各章所提到的内容和考核目标都是考试内容。试题覆盖到章，适当突出重点。

2、试卷中对不同能力层次的试题比例大致是：“识记”为25%、“理解”为25％、“应用”为50％。

3、试题难易程度应合理：易、较易、较难、难比例为2：3：3：2。

4、每份试卷中，各类考核点所占比例约为：重点占65%，次重点占25%，一般占10%。

5、试题类型一般分为：单项选择题、填空题、标注题、计算题等题型。

6、考试采用闭卷笔试，考试时间150分钟，采用百分制评分，60分合格。

六、题型示例

（－）单项选择题
1、属于形状公差的有（    ）。

A．圆柱度  B．平面度  C．同轴度  D．圆跳动
（二）填空题
1、配合代号为Φ50H8/js10的孔轴，已知IT10=0.100mm，其ES=         mm，
EI=     mm。
（三）标注题
1、试将下列技术要求标注在图上
（1）大端圆柱面的尺寸要求为φ45  0  -0.02，并采用包容要求。

（2）小端圆柱面轴线对大端圆柱面轴线的同轴度公差为0．03mrn。

（3）小端圆柱面的尺寸要求为φ25土0．007mrn，素线直线度公差为0．01mrn，并采用包容要求。

（4）大端圆柱面的表面粗糙度Ra值不允许大于0．8μrn，其余表面Ra值不允许大于1．6μrn 。
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（四）计算题
1、某孔、轴配合，基本尺寸为φ50 mm，孔公差为IT8，轴公差为IT7，已知孔的上偏差为+0．039 mm，要求配合的最小间隙是+0．009 mm，试确定孔、轴的尺寸。
2、已知被测件的尺寸为φ20f7 eq \o\ac(○,E)，试确定被测件的上、下验收极限尺寸；若实际测量尺寸为φ20 mm，试判断其合格性。
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