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一、课程性质及其设置目的

（一）课程性质和特点

1.《水工钢筋混凝土结构》课程是全国高等教育自学考试水利水电类的专业课，是为培养和检测自学应考者在水工钢筋混凝土结构方面的基础理论知识和应用设计能力而设置的一门技术专业课。

2. 水工钢筋混凝土结构是一门既具有很强实践性，又具有较强的综合性的应用学科，它是建立在科学试验和水利水电工程实践基础上，综合运用数学、力学、材料及施工技术成就具有广阔发展前景的学科。

3.本课程是研究钢筋混凝土这一具体材料的力学理论课。主要研究钢筋混凝土材料的基本物理力学性能，基本构件的受力性能和设计理论和计算方法，结构设计方法及构造措施等内容。可分为水工钢筋混凝土基本构件设计计算等基本理论及肋形结构等结构设计两大部分，前者是基础，后者是应用。

4.本课程的特点有如下几个方面：

（1）钢筋混凝土结构的计算公式常常是在大量实验基础上与理论分析相结合建立起来的。学习是要注意每一个计算公式的适用范围和条件，切不可盲目地生搬硬套。

（2）从某种意义上说，钢筋混凝土结构学是研究钢筋混凝土的材料力学，它与材料力学存在异同之处。材料力学研究的是线弹性体构件，而混凝土为非弹性材料，材料力学的许多公式不能直接用于钢筋混凝土构件；但材料力学中分析问题的基本思路，即由材料的物理关系、变形的几何关系和受力平衡关系建立计算公式的分析方法，同样适用于钢筋混凝土构件。

（3）本课程要学习有关构造知识，构造规定是长期科学实验和工程实践经验的总结。在设计结构和构件时，分析计算与构造要求具有同样的重要意义，因此，考生必须要充分重视对构造知识的学习。不仅要熟悉相关的构造要求的具体规定，而且更重要的是弄清楚其中的道理。

（4）钢筋混凝土构件的受力性能取决于钢筋和混凝土两种材料的力学性能及两种材料间的相互作用。两种材料的配比关系会引起构件受力性能的改变，当两者配比关系超过一定界限时，构件受力性能会有显著差别，这是在单一材料构件中所没有的，在学习中对此应给予充分的重视。

（5）本课程是一门实践性很强的结构设计课程，除了要有坚实的基础理论知识外，还须综合考虑材料、施工、经济、构造细节等各方面的因素。

（6）为了保证工程质量，设计时必须遵循国建颁布的有关工程结构设计规范要求，特别是规范中的强制性条文。目前我国水利水电工程中，水利系统和电力系统分别有自己的《水工混凝土结构设计规范》。学习时应在理解两本规范之间内在关系的基础上，掌握这两本规范的异同点，做到课程结束时能正确应用两本规范进行设计。

（二）课程目标与基本要求

1.本课程是水利水电建筑专业主干课程之一，其任务是使学生掌握钢筋混凝土结构的设计理论和计算原理与公式及其相应的构造知识与规定，为学习有关专业课程和顺利地从事钢筋混凝土的结构设计打下牢固的基础。

2.基本要求：

（1）了解本学科的特点， 了解钢筋砼材料的基本物理力学性能。

（2）理解钢筋砼结构各种基本构件的受力性能和破坏特征，掌握个构件的基本理论和计算方法。

（3）具备结构分析能力，能初步进行结构选型与布置。掌握结构计算方法与构造知识。能编写结构设计说明书与绘制结构施工图。

（4）能自觉运用本学科的有关规范并一般地了解本学科的发展趋向。

（三）与本专业其他课程的关系

水工钢筋混凝土结构的前期课程主要有：建筑材料、材料力学、结构力学等课程。一方面，学好上述课程是学好本课程的基础，另一方面，必须注意到，因为钢结构是由钢筋和混凝土两种材料组成的受力结构，它是一种非理想的弹性材料。所以，钢筋混凝土结构与材料力学在研究对象上是不同的。

  水工钢筋混凝土结构是一门结构设计课程，有很强的实践性。学习时，要注意考虑材料、施工、经济学等方面的课程和因素对钢筋混凝土结构的影响。在具有坚实的基础理论知识的基础上才能搞好工程结构设计工作。本课程的选修课程还有理论力学、土力学及地基基础等。

二、课程考核内容与考核目标

绪论

（1） 学习目的和要求

　　通过本章的学习，要求了解水工钢筋混凝土结构课程的性质和任务，了解水工钢筋混凝土结构的特点及其在水利水电工程中的应用，了解钢筋混凝土的优缺点，了解水工钢筋混凝土结构的设计要求和发展方向。

（2） 课程内容

1. 钢筋混凝土结构的特点及分类

2. 钢筋混凝土结构的发展简史

3. 本课程的特点

（三）考核知识点与自学要求

1.考核知识点

 （1）钢筋混凝土结构的特点

 （2）钢筋混凝土结构的主要优缺点

2. 自学要求

 （1）理解钢筋混凝土结构与素混凝土结构的区别

 （2）了解钢筋混凝土结构的优缺点及发展简史

 （3）领会本课程的特点及学习方法

（四）考核目标与要求

1.识记：钢筋混凝土结构是由钢筋与混凝土两种不同材料组合而成的受力体，与素混凝土结构相比，具有承载力和变形能力均得以提高、比较合理地利用钢筋和混凝土两种材料的力学性能的特点。

2.识记：钢筋混凝土结构的优点是：耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好、就地取材、节约钢材。缺点是：自重大、抗劣性差、费工费模、补强维修难。

第1章 钢筋混凝土结构材料的物理力学性能

（1） 学习目的和要求

 　通过本章的学习，要求熟悉钢筋的品种与力学性能，混凝土的物理力学性能、各种力学指标的意义和用途，例如混凝土立方体抗压强度、轴心抗压强度、复合应力状态下的混凝土强度等。要求对混凝土的变形有相当程度的了解。

（2） 课程内容

第1节 钢筋的品种和力学能

第2节 混凝土的物理力学性能

1. 混凝土的强度（立方体抗压强度
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，复合应力状态下的混凝土强度）

2. 混凝土的变形

第3节 钢筋与混凝土的粘结

1. 钢筋与混凝土的粘结力

2. 钢筋的锚固与接头

（3） 考核知识点与自学要求

1. 考核知识点

（1） 钢筋的品种、级别及主要力学性能

（2） 混凝土的强度等级，抗压（拉）强度及变形

（3） 钢筋与混凝土的粘结和钢筋的锚固

2. 自学要求

　 通过本章的学习，了解钢筋的品种和级别、钢筋的主要力学性能、对钢筋各项性能指标的要求；了解混凝土立方体抗压强度的标准测试及混凝土强度等级划分方法，轴心抗压强度、轴心抗拉强度概念；要很好地理解混凝土单轴受压时的应力应变曲线并注意到此概念对以后各章学习的影响；了解混凝土的受拉应力—应变曲线、弹性模量、变形模量、混凝土的徐变与收缩；理解钢筋与混凝土的粘结力的组成与保证其可靠粘结的构造措施。

（4） 考核目标与要求

1. 识记：钢筋的品种和级别，有明显屈服点的钢筋的应力—应变曲线，没有明显屈服点钢筋的条件屈服强度，冷加工钢筋的力学性能。

2. 识记：混凝土立方体抗压强度的标准测试方法，混凝土强度等级划分，复合应力作用下混凝土强度的变化规律，一次短期加载时混凝土的应力—应变曲线，混凝土弹性模量的概念、特点及对结构的影响。

3. 理解：钢筋与混凝土的粘结力的组成及意义，保证可靠粘结的构造措施。

第2章 钢筋混凝土结构设计计算原理

（1） 学习目的和要求

 　通过本章的学习，要求深刻理解结构的可靠性的含义，荷载与荷载效应的概念及分类，结构抗力的概念及影响因素，结构的极限状态的定义，结构按概率极限状态设计的基本概念。熟悉结构极限状态的分类、荷载的标准值、材料强度的标准值得取定方法。掌握以概率为基础的极限状态设计方法，现代设计的理念、理论和方法是本章学习的重点和难点，尤其是水工钢筋混凝土结构设计规范的实用设计表达式是必须熟练掌握的重点内容。

（2） 课程内容

第1节 钢筋混凝土结构设计理论的发展

第2节 结构的功能要求、荷载效应与结构抗力

第3节 概率极限状态设计概念

1. 极限状态的定义与分类

2. 极限状态方程式、失效概率和可靠指标

3. 目标可靠指标与结构安全级别

第4节 荷载代表值和材料强度标准值

第5节 《水工混凝土结构设计规范》的实用设计表达式

1. 水工钢筋混凝土结构设计规范采用的分项系数（
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2. 承载能力极限状态设计表达式

3. 正常使用极限状态设计表达式

（3） 考核知识点与自学要求

1. 考核知识点

（1） 承载能力极限状态，正常使用极限状态

（2） 两类极限状态设计表达式

（3） 电力系统《水工混凝土结构设计规范》（DL/T5057-2009）与水利系统《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）的实用设计表达式

2. 自学要求

 通过对本章的学习，了解到钢筋混凝土结构计算理论的发展简况，对钢筋混凝土结构设计原理有一个初步的概念

（4） 考核目标与要求

1. 识记：材料的标准强度、材料分项系数、材料设计强度；荷载标准值，荷载分项系数，荷载设计值。

2. 识记：结构构件承载能力极限状态设计表达式，正常使用极限状态的验算表达式

第3章 钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算

（1） 学习目的与要求

 　通过本章内容的学习，要求熟悉受弯构件的截面形式和构造，深刻理解适筋梁受弯构件正截面实验应力、应变发展的三个阶段的工程意义和力学意义，熟悉正截面受弯承载力计算原则，掌握单、双筋矩形截面、T型截面，构件正截面受弯承载力计算和截面设计方法。

（2） 课程内容

第1节 弯构件的截面形式和构造

1. 截面形式与截面尺寸

2. 混凝土保护层

3. 梁（板）钢筋的直径和净距

第2节 受弯构件正截面的试验研究

1. 梁的应力——应变发展的三个阶段

2. 正截面破坏特征的三种情况

第3节 正截面受弯承载力计算原则

第4节 单筋矩形截面构件正截面受弯构件承载力计算

第5节 双筋矩形截面构件正截面受弯构件承载力计算

第6节 T型截面构件正截面受弯构件承载力计算

第7节 受弯构件的延性

（3） 考核知识点与自学要求

1． 考核知识点

（1） 梁板的一般构造要求

（2） 受弯构件正截面破坏的三种情况

（3） 适筋梁的工作三阶段

（4） 正截面承载力计算的基本假定

（5） 单筋矩形正截面受弯承载力基本计算公式及适用条件

（6） 单筋矩形正截面承载力的截面设计和强度复核的方法和步骤

（7） 双筋矩形正截面承载力的截面设计和强度复核的方法和步骤

（8） T型截面的承载力的计算

2． 自学要求

本章是本学科最重要的内容之一，本章学习要求，了解梁（板）的一般构造要求，深入理解适筋梁的工作三阶段，不同配筋率时的三种正截面破坏形态。熟悉掌握单筋矩形、双筋矩形和T型截面受弯构件正截面承载力的计算方法和步骤，并注意到设计过程中要满足基本公式的适用条件。

（四）考核目标与要求

１．梁板的一般构造要求

识记：（１）梁、板截面尺寸的模数；（２）梁、板混凝土的常用强度等级；（３）纵向受拉钢筋的常用等级和直径；（４）混凝土保护层的定义及其最小厚度的规定；（５）纵向受拉钢筋的配筋百分率

２．适筋梁正截面受弯的三个受力阶段

识记：（１）三个受力阶段的名称、特征及其划分的标志；（２）各受力阶段正截面上的应力和应变；（３）弯矩和挠度的关系曲线形状；（４）各受力阶段与设计计算、工程应用的联系。

3． 纵向受拉钢筋配筋百分率对正截面受弯破坏形态和受弯性能的影响

　识记：（１）少筋梁、适筋梁和超筋梁正截面受弯的破坏形态；（２）纵向受拉钢筋配筋百分率对适筋梁正截面受弯性能的影响。

　领会：（１）钢筋混凝土受弯构件中，纵向受拉钢筋的配筋百分率是有上、下限的。

4． 正截面承载力计算的基本假定及其应用

　识记：（１）正截面承载力计算的四项基本假定；（２）受压区混凝土压应力的理论图形及等效矩形应力图形；（３）界限相对受压区高度
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；（4）电力系统《水工混凝土结构设计规范》（DL/T5057-2009）与水利系统《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）对超筋截面的判断

　领会：（１）受压区混凝土压应力计算图形采用矩形应力图形的根据；（２）平面假定在确定界限相对受压区高度
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时的应用。

5． 单筋矩形正截面受弯承载力的基本计算公式及适用条件

识记：（１）单筋矩形截面正截面受弯的截面应力计算图形；（2）两个基本计算公式；（3）两个适用条件；（4）纵向受拉钢筋的界限配筋百分率
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和截面受弯的最大承载力
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；（5）最小配筋百分率
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　6. 正截面受弯承载力计算方法

 识记：由
[image: image11.wmf]s
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直接计算
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的公式

应用：计算正截面受弯承载力

7. 正截面受弯承载力的两类问题：截面设计和截面复核

应用：（1）截面设计时计算
[image: image13.wmf]s
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未知时的计算步骤；（2）截面复核时的计算步骤。

8. 双筋矩形截面梁的形成及纵向受压钢筋的抗压设计强度
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识记：（1）双筋的定义；（2）
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的取值规定 

9. 双筋矩形截面梁正截面受弯承载力的计算及适用条件

识记：（1）双筋矩形截面梁正截面受弯承载力的计算时的截面应力计算图形；（2）两个基本计算公式及其应用

10. 双筋矩形截面梁受弯承载力的设计

识记：（1）
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¢

未知时的正截面受弯承载力设计方法和计算步骤；（2）
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已知时的正截面受弯承载力设计方法和计算步骤。

应用：熟练掌握
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已知两种情况下的正截面受弯承载力设计。

11. T型截面的定义及翼缘计算宽度
[image: image20.wmf]f
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的取值规定

识记：了解T型截面翼缘计算宽度
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的取值规定

12. T型截面受弯构件正截面受弯承载力的计算

识记：（1）两类T型截面及其判别方法；（2）第一类T型截面受弯承载力的计算方法和步骤；（3）第二类T型截面受弯承载力的计算方法和步骤；（3）T型截面纵向受拉钢筋最小配筋百分率

应用：熟练掌握两类T型截面受弯承载力的计算

13.受弯构件的延性

     识记：延性的概念和意义

     领会：影响受弯构件曲率延性的因素

第四章 钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算

（一）学习目的和要求

　 1.了解无腹钢筋梁斜截面上的应力状态及破坏形态；

 　2.分清影响斜截面破坏承载力的主要因素；

 　3.掌握有腹钢筋梁斜截面受剪承载力计算；

　 4.掌握钢筋混凝土梁的斜截面受弯承载力的分析与计算；

　 5.熟悉钢筋骨架的构造要求，具备钢筋混凝土构件施工图的绘制能力。

（二）课程内容

　 第一节 受弯构件斜截面受力分析与破坏形态

　 第二节 影响受弯构件斜截面受剪承载力的主要因素

　 第三节 受弯构件斜截面受剪承载力计算

   第四节 钢筋混凝土梁的正截面与斜截面受弯承载力

　 第五节 钢筋骨架的构造

　 第六节 钢筋混凝土构件施工图

   第七节 钢筋混凝土伸臂梁设计例题

（三）考核知识点与自学要求

 　1.考核知识点

  （1）剪跨比的概念，梁斜截面受剪破坏的三种形态

  （2）影响斜截面受剪承载力的几个主要因素

  （3）斜截面受剪承载力的计算公式及适用条件以及设计方法和步骤

  （4）保证斜截面受弯承载力的构造措施

 2.自学要求

  　本章是继第三章之后的又一个重点章节，通过这一章的学习，要求了解斜截面受剪承载力的一般概念，梁斜截面受剪破坏的三种形态，影响受剪承载力的几个主要因素，熟练掌握斜截面受剪承载力的计算公式及适用条件，熟练掌握斜截面受剪承载力的计算方法和步骤，掌握抵抗弯矩图的绘制方法。

（四）考核目标和要求

1. 斜截面承载力的一般概念

  识记：（1）无腹筋梁的斜裂缝出现和开展；（2）配箍率的计算方法。

2. 剪跨比的概念，梁斜截面腹钢筋梁斜截面上，保证斜截面承载力的方法

   识记：（1）剪跨比的概念；（２）无腹筋梁斜截面受剪的三种主要破坏形态的名称、破坏特征及其与剪跨比的关系；（３）配箍率对有腹筋梁斜截面受剪的三种主要破坏形态的影响。

领会：（１）剪跨比是影响无腹筋梁斜截面破坏形态的决定因素；（２）保证梁斜截面受剪承载力的方法是，在满足截面限制条件及满足最小配箍率的构造条件的前提下，通过计算使梁对斜截面剪压破坏有足够的受剪承载力。

　３．影响斜截面受剪承载力的主要因素

　　　识记：影响斜截面受剪承载力的各个主要因素

　４．斜截面受剪承载力计算的基本假定、计算公式及适用范围

　　　识记：斜截面受剪承载力计算是针对防止剪压破坏形态而言；（２）两套计算公式的含义；（3）两套基本计算公式；（4）截面限制条件及最小配箍率、最大箍筋间距条件的实质。

5. 斜截面受剪承载力的计算方法和步骤

识记：斜截面受剪承载力的计算截面位置。

应用：熟练掌握斜截面受剪承载力的截面设计与截面复核两类问题的计算方法和步骤。

  6. 保证斜截面受弯承载力的构造措施

      识记：抵抗弯矩图的概念

      应用：能分别绘制纵向受拉钢筋沿梁长不变化时、弯起时、截断时的梁正截面受弯抵抗弯矩图，即Mu图。

  7.梁内钢筋的构造要求

     识记：（1）纵向受拉钢筋弯起时的构造要求；（2）纵向钢筋截断时的构造要求；（3）纵向钢筋在支座处的锚固长度、弯起钢筋的锚固长度、纵向钢筋末端弯钩的要求；（４）箍筋的形状、肢数、直径、间距；（５）架立钢筋与纵向构造钢筋。

　　　领会：钢筋混凝土梁的配筋除了应满足计算要求外，还要满足有关的构造要求。

第五章　钢筋混凝土受压构件承载力计算
（一）学习目的和要求

　１．熟悉受压构件的构造要求

　２．熟悉轴心受压构件正截面承载力计算内容和计算公式

　３．掌握偏心受压构件正截面承载力计算方法

（二）课程内容

　第一节 受压构件的构造要求

　第二节 轴心受压构件正截面承载力计算

　第三节 偏心受压构件正截面承载力计算

　第四节 对称配筋的矩形截面偏心受压构件

第五节 偏心受压构件截面承载力N与M的关系

第六节 偏心受压构件斜截面受剪承载力计算

第七节 双向偏心受压构件正截面承载力计算

（三）考核知识点与自学要求

 1. 考核知识点

 （1）受压构件的构造要求

 （2）轴心受压构件正截面承载力计算

（３）偏心受压构件的破坏形态，大、小偏心受压破坏的界限

 （4）矩形截面偏心受压构件正截面受压承载力计算

 （5）对称配筋矩形截面偏心受压构件承载力计算

 （6）偏心受压构件正截面承载力
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的关系

 （7）偏心受压构件的斜截面受剪承载力计算

2.自学要求

   本章又是一个重点内容，学习本章应注重了解钢筋混凝土受压构件的一般构造要求，理解轴心受压柱随长细比增加其承载力降低的概念；深刻理解偏心受压构件正截面破坏形态；理解正截面承载力
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的关系曲线；熟练掌握偏心受压构件的正截面受剪承载力计算方法、对称配筋矩形截面承载力计算方法，均包括截面设计和强度复核及适用条件验算。

（四）考核目标和要求

 　1. 受压构件的一般构造要求
 　 识记：（1）对截面形式、尺寸的要求；（2）对纵向受力钢筋直径、布置、配筋率的要求；（３）对箍筋直径、间距、型式的要求。

2.轴心受压构件正截面承载力计算

　识记：（1）长柱与短柱的判别，长细比的概念；（２）配有纵筋和普通箍筋的轴心受压短柱的破坏形态；（３）配有纵筋和普通箍筋的轴心受压长柱的破坏形态；（４）螺旋箍筋柱的破坏形态，间接钢筋的概念和有关构造规定。

　应用：熟练掌握轴心受压构件正截面受压承载力的计算方法。

3.偏心受压构件的正截面破坏形态

　识记：（1）大偏心受压破坏形态；（２）小偏心受压破坏形态；（３）偏心受压长柱的材料破坏与失稳破坏。

  领会：大偏心受压破坏形态与小偏心受压破坏形态的本质区别

4. 大、小偏心受压破坏形态的界限及其截面应力计算图形

识记：（1）大、小偏心受压两种压破坏形态的界限；（2）两种压破坏形态的截面应力计算图形

5. 矩形截面偏心受压构件正截面承载力的基本计算公式及适用条件

识记：（1）初始偏心距、偏心距增大系数的概念和计算方法；（2）大、小偏心受压破坏形态的初步判别；（3）大、小偏心受压破坏正截面承载力的基本计算公式及适用条件。

领会：（1）偏心距增大系数的实质及其计算公式中各参数的含义；（2）大、小偏心受压破坏正截面承载力的基本计算公式的适用条件的意义。

6. 矩形截面对称配筋偏心受压构件正截面承载力的计算

识记：（1）矩形截面对称配筋大、小偏心受压破坏形态的判别条件；（2）大、小偏心受压破坏截面设计的基本公式及适用条件；（3）大、小偏心受压破坏截面复核的基本公式及适用条件

应用：熟练掌握矩形截面对称配筋偏心受压构件正截面承载力计算的截面设计、截面复核的计算方法和步骤。

7. 偏心受压构件正截面承载力
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的关系曲线

　　识记：大、小偏心受压构件正截面承载力
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的关系曲线的形状。

领会：（1）
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关系曲线的意义；（2）
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关系曲线的特点

8、偏心受压构件斜截面受剪承载力的计算

 识记：轴向压力通常能提高斜截面受剪承载力。

9.双向偏心受压构件正截面承载力计算

领会：双向偏心受压构件正截面承载力计算方法

第六章 钢筋混凝土受拉构件承载力计算

（一）学习的目的与要求

　1、能分清大、小偏心受拉的界限

　2、掌握大、小偏心受拉构件的计算

（二）课程内容

第一节 偏心受拉构件正截面承载力计算

第二节 偏心受拉构件斜截面受剪承载力计算

（三）考核知识点与自学要求

　1、考核知识点

（1）大、小偏心受拉的界限划分

（2矩形截面大、小偏心受拉构件正截面承载力计算

2、自学要求 

  通过学习本章，要求了解受拉构件的分类及受拉构件正截面破坏形态，掌握受拉构件正截面承载力的计算方法。

（四）考核目标和要求

　识记：大、小偏心受拉构件的概念及判别，大、小偏心受拉破坏形态，大、小偏心受拉破坏正截面承载力基本公式及适用条件，偏心受拉构件的斜截面承载力随轴向拉力增加而降低。

　应用：掌握矩形截面偏心受拉构件承载力计算的截面设计和截面复核的计算方法和步骤。

第七章　钢筋混凝土受扭构件承载力计算
（一）学习目的和要求

１．了解钢筋混凝土受扭构件的破坏形态及开裂扭矩的概念；

２．掌握钢筋混凝土纯扭构件的承载力计算

３．掌握钢筋混凝土构件在弯、剪、扭共同作用下的承载力计算

（二）课程内容

　　第一节　钢筋混凝土受扭构件的破坏形态及开裂扭矩

　　第二节　钢筋混凝土纯扭构件的承载力计算

1． 受扭构件配筋形式和构造要求

2． 矩形截面纯扭构件的承载力计算

3． 带翼缘截面纯扭构件的承载力计算

　　第三节　钢筋混凝土构件在弯、剪、扭共同作用下的承载力计算

（三）考核知识点与自学要求

　１．考核知识点

　（１）抗扭钢筋形式

　（２）纯扭构件的破坏形态

  （3）纯扭构件开裂扭矩及截面受扭塑性抵抗矩

　　　（４）矩形截面纯扭构件的受扭承载力计算

　　　（５）矩形截面弯、剪、扭构件的配筋计算，考虑剪扭相关性

      （6）受扭构件的配筋构造要求

 2. 自学要求

 　了解钢筋混凝土纯扭构件的受力特点及受扭钢筋的形式和构造要求，掌握矩形截面纯扭、弯扭及弯剪扭构件的承载力计算方法

（4） 考核目标和要求

3. 纯扭构件的试验结果

　识记：（１）弹性匀质材料纯扭构件的受力特点；（2）素混凝土纯扭构件的受力特点、破坏形态；（3）钢筋混凝土纯扭构件（少筋、适筋、部分超筋、超筋）的受力特点、破坏形态。

  领会：弹性匀质材料纯扭构件、素混凝土纯扭构件和钢筋混凝土纯扭构件三者在受力特点和破坏形态方面的异同。

2. 矩形截面纯扭构件的受扭承载力计算

  识记：（１）开裂扭矩的计算；（2）受扭构件纵筋与箍筋配筋强度的比值；（３）矩形截面纯扭构件的受扭承载力计算公式；（４）纯扭构件截面限制条件和最小配筋率配箍筋率条件。

  应用：掌握矩形截面纯扭构件的受扭承载力计算方法

4. 矩形截面弯扭、剪扭构件的配筋计算

识记：（１）弯扭构件的配筋计算公式；（2）剪扭构件受剪、受扭承载力计算公式及适用条件；（３）剪扭构件混凝土受扭承载力降低系数
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领会：（1）弯扭构件的配筋计算方法；（2）剪扭构件中剪力与扭矩的相关性及混凝土受扭承载力降低系数
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的含义。

应用：掌握矩形截面弯扭、剪扭构件的配筋计算方法和步骤

5. 矩形截面弯剪扭构件的配筋计算

识记：弯剪扭构件的配筋计算公式、截面限制条件、纵筋最小配筋率与箍筋最小配筋率的条件。

应用：掌握弯剪扭构件的配筋计算方法和步骤

6. 受扭构件的配筋构造要求

  识记：(1)箍筋的形式、直径、间距、最小配箍率等；（２）纵向钢筋最小配筋率、间距、布置、接头、锚固长度等。

　领会：受扭构件的截面尺寸及配筋不仅要满足计算要求，还要符合有关的构造要求。

第八章     钢筋混凝土构件的正常使用极限状态验算

（一）学习的目的与要求

　1、了解抗裂、变形验算的工程意义；

　2、掌握裂缝开展宽度验算的方法

　3、能熟练运用《水工钢筋混凝土结构设计规范》的裂缝宽度验算公式进行裂缝宽度验算；

4、掌握变形计算方法。

  5、了解混凝土结构的耐久性要求

（二）课程内容

　第一节 抗裂验算；（轴心受拉构件、受弯构件、偏心受拉、偏心受压构件）

　第二节 裂缝开展宽度验算

第三节 受弯构件变形验算；

第四节 混凝土结构的耐久性要求

（三）考核知识点与自学要求

　1、考核知识点

（1）不同环境和不同部位的水工钢筋混凝土构件对裂缝限制的区别和要求

（2）抗裂验算中，截面抵抗矩塑性系数的概念

（3）裂缝出现和开展的机理及平均裂缝宽度的基本公式

（4）影响裂缝宽度的主要因素，减小裂缝宽度的措施

（5）钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的定义及基本公式

（6）最小刚度原则、挠度验算方法和影响截面弯曲刚度的主要因素

　2、自学要求

  　本章的内容不同于以前基本构件承载力计算，属于正常使用极限状态验算的范畴。要求了解抗裂验算的基本概念；了解裂缝出现和开展的机理、平均裂缝间距、裂缝间钢筋应变不均匀系数
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的物理意义、平均裂缝宽度的计算原理及方法；理解钢筋混凝土受弯构件弯曲刚度的定义、公式，理解最小刚度的原则。

（四）考核目标和要求

　1、裂缝出现和开展的机理及平均裂缝宽度计算公式

　识记：（1）裂缝出现和开展的机理；（2）平均裂缝宽度计算公式的物理意义

　领会：钢筋混凝土受拉构件和混凝土受弯构件通常是带裂缝工作的

　2、裂缝间钢筋应变不均匀系数
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的物理概念

　识记：（1）
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的物理意义；（2）影响
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值得主要因素

　3、影响裂缝宽度的主要因素

　识记：采用直径较小的变形钢筋能减小裂缝宽度。

　4、钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的定义及其基本表达式

　识记：（1）钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的定义；（2）钢筋混凝土构件截面弯曲刚度的基本表达式。

　领会：弹性匀质材料构件与钢筋混凝土构件两者截面弯曲刚度的区别

　5、影响截面弯曲刚度的主要因素

　识记：梁、板的截面高度要满足高跨比的要求

第9章 钢筋混凝土肋形结构及刚架结构

（1） 学习目的与要求

1、 具备单向板肋形结构的结构布置及计算简图的取定能力；

2、 掌握单向板肋形结构按弹性理论，考虑塑性内力重分布的计算方法；

3、 熟悉单向板肋形结构的截面设计和构造要求；

4、 具备双向板肋形结构，钢筋混凝土刚架，钢筋混凝土牛腿及钢筋混凝土柱下基础的设计能力。

（2） 课程内容

1、 单向板肋形结构的结构布置和计算简图

2、 单向板肋形结构按弹性理论的计算；

3、 单向板肋形结构考虑塑性内力重分布的计算；

4、 单向板肋形结构的截面设计和构造要求；

5、 三跨连续梁设计例题；

6、 双向板肋形结构的设计；

7、 钢筋混凝土刚架结构的设计；

8、 钢筋混凝土牛腿的设计

9、 钢筋混凝土柱下基础的设计

（3） 考核知识点与自学要求

1、 考核知识点

（1） 单向板肋形楼盖与双向板肋形楼盖的划分；

（2） 单向板肋形楼盖设计中荷载计算，连续梁、板的计算简图，按弹性法计算内力，按考虑塑性变形内力重分布计算内力，连续梁、板的界面设计和构造要求；

（3） 双向板肋形楼盖，按弹性法计算内力，界面设计与构造要求；

（4） 刚架结构的设计要求与构造要求

（5） 牛腿和柱下基础的设计计算

2、 自学要求

通过本章的学习，理解单向板、双向板的受力特点；理解单向板肋形楼盖的荷载传递途径；深入理解塑性内力重分布的基本原理；熟练掌握现浇单向板肋形楼盖中等跨连续主梁、次梁、板的内力计算方法(包括按弹性理论的内力计算，按塑性内力重分布的内力计算)及等跨连续板、梁的截面设计与构造要求；了解双向板肋形楼盖按弹性方法计算单块板、连续板的内力，了解刚架的设计和构造要求。掌握牛腿和柱下基础的设计方法。

（4） 考核目标和要求

1、 单向板肋梁楼盖设计的基本要素

　识记：（1）柱网布置，（2）板、次梁、主梁；（3）单向板；（4）单向板肋形楼盖

　领会：（1）单向板肋形楼盖布置的特点；（2）板、次梁和主梁等构件的常用跨度；（3）板、次梁和主梁的截面尺寸。

2、 楼盖的荷载

　识记：（1）一般工业与民用建筑楼盖的活荷载标准值；（2）面荷载与线荷载。

　领会：(1) 荷载的折减；（2）板、次梁和主梁承受荷载的范围；(3) 荷载的传递路线。

3、 连续梁、板的计算简图

　识记：（1）跨数；（2）支座情况；（3）计算跨度；（4）荷载分布情况。

　领会：（1）跨数＜5以及跨数
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5时，等跨连续梁、板在内力计算时所取的跨数；（2）对板、次梁支承情况的考虑、对主梁支承情况的考虑；（3）计算跨度一般可取相邻支座转动中心间的距离；当连续梁、板相邻计算跨度相差
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10％时的内力计算方法；（4）均布线荷载、集中荷载。

4、 连续梁、板按弹性理论方法的内力计算

　识记：（1）活荷载的最不利布置；（2）折算荷载；（3）等跨连续梁、板的内力计算；（4）弯矩和剪力的叠合图、包络图和抵抗弯矩图。

　领会：（1）运用最不利活荷载的布置法则，以求得各控制截面的最大内力；（2）由于支座并非铰支座，所以计算板（或次梁）时要考虑次梁（或主梁）对板（或次梁）的转动变形的约束作用，这种约束作用是用折算荷载的方法来近似来考虑的；（3）把连续梁、板各控制截面可能出现的最不利内力图叠画在一起所构成的图称为内力叠合图；由于内力叠合图的外包线所构成的图称为内力包络图，如弯矩包络图、剪力包络图等。根据弯矩包络图，可以检验受力纵筋抵抗弯矩的能力并确定纵筋的截断或弯起的位置和数量。

5、 连续梁、板考虑塑性变形内力重分布的计算

　识记：（1）塑性铰；（2）连续梁、板的塑性内力重分布；（3）连续梁、板按弯矩调幅法的内力计算。

　领会：（1）塑性铰的形成、塑性铰的特点、塑性铰和理想铰的区别、塑性铰产生后对结构的影响；（2）连续梁、板塑性内力重分布的概念、内力重分布的过程、破坏机构；（3）连续梁、板按弯矩调幅法计算内力的一般原则；（4）均布荷载下等跨连续梁、板的内力计算，集中荷载（间距相同、大小相等）下等跨连续梁、板的内力计算；（5）按弯矩调幅法计算的优点和适用范围。

6、 单向板肋梁楼盖的截面计算和构造要求

　识记：（1）板的截面设计和构造；（2）次梁的截面设计和构造；（3）主梁的截面设计和构造；（4）施工图

　领会：（１）板的常用跨度、板在砖墙上的搁置长度、板的截面选择、内拱作用与弯矩折减系数、受力钢筋、配筋方式、构造钢筋；（２）次梁的常用跨度、次梁在砖墙上的搁置长度、次梁的高跨比和截面的确定、现浇楼盖中次梁截面设计的特点、次梁纵筋的弯起和截断；（3）主梁的常用跨度、主梁在砖墙上的搁置长度、主梁的高跨比和截面的确定、主梁自重也可分段并次梁近似为集中荷载、现浇楼盖中主梁截面设计的特点、次梁和主梁相交处的附加横向钢筋、主梁纵筋的弯起和截断；（４）施工图：单向板肋梁楼盖结构平面布置图、板配筋图、次梁施工图、主梁施工图。

７．双向板的破坏形态
　识记：板底、板面裂缝开展的过程及形式

８．双向单块板按弹性方法计算内力

　识记：根据四边支撑情况及板两边长之比，利用查表法进行计算

９．双向板的截面设计与构造要求

　识记：双向板跨中两个方向均需配置受力钢筋，跨中钢筋可按构造要求分带配置。

１０．支承双向板的梁的计算特点

　识记：双向板传递到短跨梁上的荷载为三角形分布、传递到长跨梁上的荷载为梯形分布。

１１．刚架结构的设计要点：

　识记：刚架结构的计算简图、内力计算、截面设计的要点。

１２．刚架结构的构造要求

　识记：刚架结构的节点构造、柱与基础连接。

13. 牛腿的设计要点

  识记：牛腿的配筋计算及其构造要求

14. 柱下基础设计要点：

   识记：柱下基础配筋计算

第10章   预应力混凝土结构

（1） 学习目的与要求

1、 理解预应力混凝土的基本概念，了解预应力混凝土对材料的要求；

2、 熟悉预应力钢筋张拉控制应力的概念及预应力损失值的计算方法；

3、 具备预应力混凝土构件（轴心受拉、受弯）的应力分析能力；

4、 掌握预应力混凝土受弯构件的承载力计算方法；

5、 了解预应力混凝土受弯构件抗裂、裂缝宽度及挠度验算；

（2） 课程内容

1、 预应力混凝土的基本概念与分类；

2、 施加预应力的方法、预应力混凝土的材料与张拉机具；

3、 预应力钢筋张拉控制应力及预应力损失；

4、 预应力混凝土轴心受拉构件的应力分析；

5、 预应力混凝土轴心受拉构件设计；

6、 预应力混凝土受弯构件的应力分析；

7、 预应力混凝土受弯构件设计；

8、 预应力混凝土构件的一般要求

（3） 考核知识点及自学要求

1、 考核知识点

（1）、预应力混凝土的基本概念；

（2）、预应力混凝土构件对材料的要求；

（3）、张拉控制应力
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（4）、预应力损失；

（5）、预应力混凝土轴心受拉构件正截面上应力变化的分析；

(6) 、预应力混凝土轴心受拉构件在使用阶段的计算；

（7）、预应力混凝土轴心受拉构件在施工阶段的验算；

（8）、预应力混凝土轴心受拉构件的主要构造要求。

2、自学要求

  预应力混凝土结构构件的计算与前面普通钢筋混凝土结构构件有明显的不同之处，学习中要加以区别。通过本章学习， 了解预应力混凝土的概念、应用及对材料的要求，了解先张法、后张法的概念及不同之处，了解张拉控制应力，理解每种预应力损失的含义及预应力损失值的组合，掌握各种损失的计算方法，深刻理解先张法和后张法预应力混凝土轴心受拉 构件正截面各阶段的应力变化，熟练掌握预应力混凝土轴心受拉构件在使用阶段的计算方法及施工阶段的验算方法，了解有关构造的规定。

（四）、考核目标

1、预应力混凝土的基本概念

　识记：预应力混凝土构件是在构件承载前，对混凝土受拉区施加预压应力，以提高构件的抗裂性能。

2、预应力混凝土构件对材料性能的要求

　识记：（1）对混凝土最低强度等级的规定；（2）采用的钢材种类。

　领会：（1）要求对混凝土能承受预应力筋传递的强大压力，保证与钢筋或者钢丝的可靠粘结；

（2）要求对钢材具有强度高、一定的塑性、良好的工作性能（可焊性、镦粗等），与混凝土能可靠粘结。

3、张拉控制力
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　识记：张拉控制力的定义

　领会：（1）张拉控制力的允许值；（2）张拉控制力的最低值；（3）超张拉。

4、预应力损失

　识记：6种预应力损失。

　领会：（1）减小各项预应力损失的措施；（2）预应力构件在各阶段预应力损失值的组合；

混凝土预压前、后的损失，总损失；（3）预应力总损失最低取用值。

应用：能计算出预应力轴心受拉构件在各阶段的各种预应力损失并确定总损失值。

5、预应力混凝土轴心受拉构件的应力分析

先张法：

　领会：（1）在台座上张拉预应力钢筋，完成第一批损失，（2）放松预应力钢筋，（3）完成第二批损失；（4）加载至混凝土的预压应力为零，（5）加载至裂缝即将出现；（6）加载至构件破坏。

　应用：各阶段应力的变化。

后张法：

　领会：（1）在构件上张拉预应力钢筋，（2）完成第一批损失。（3）完成第二批损失；（4）加载至混凝土应力为零，（5）加载至裂缝即将出现，（6）加载至构件破坏。

　应用：（1）各阶段应力的变化，（2）与先张法比较两者应力变化的差异。

6、 预应力混凝土轴心受拉构件在使用阶段的计算

　识记：（1）正截面受拉承载力计算，（2）正截面抗裂验算；（3）构件裂缝宽度验算。

　领会：（1）预应力不能提高轴心受拉构件正截面的受拉承载力；（2）预应力混凝土构件抗裂度大为提高，（3）按照抗裂要求的不同，抗裂验算分为三级。

应用：掌握预应力混凝土轴心受拉构件正截面受拉承载力计算、抗裂验算、裂缝宽度验算的方法。

7、 预应力混凝土轴心受拉构件在施工阶段的验算

　识记：（1）放松（或张拉）预应力筋时构件的承载力验算；（2）后张法构件端部锚具垫板下局部受压承载力验算。

8、 预应力混凝土受弯构件的应力分析

识记：采用先张法时受弯构件各阶段、各应力状态的应力情况；采用后张法时受弯构件各阶段、各应力状态的应力情况

9、 预应力混凝土受弯构件设计

　识记：相对界限受压区计算高度。

应用：掌握预应力混凝土受弯构件正截面承载力计算、斜截面受剪承载力计算、正截面抗裂验算、斜截面抗裂验算、挠度计算、构件裂缝宽度验算以及施工阶段验算等计算方法。

10、预应力混凝土构件的一般构造要求

识记：预应力混凝土构件的构造要求

3、 关于大纲说明和考核实施要求

（1） 自学考试大纲的目的和作用

本课程自学考试大纲是根据水利水电建筑专业工程自学考试计划的要求，结合自学考试的特点而确定的。其目的是对个人自学，社会助学和课程考试命题提供指导作用和做一些必要的规定。

本课程自学考试大纲明确了《水工钢筋混凝土结构》课程学习的内容以及深度与广度，也规定了本课程自学考试的范围和标准。因此，本大纲既是自学者的指导教材，也是本课程考试命题的依据。所以，考生应将本大纲的要求和精神贯穿到平时的教学的各个环节中去，以求对本课程的性质、特点、目的和要求均有一个系统，明晰的认识。

（2） 关于认知能力层次的说明

  本大纲中关于认知能力要求分四个层次：识记、领会、简单应用和综合应用。

  识记：要求考生能够识别和记忆课程中规定的有关知识点的主要内容，并能够根据考核的要求，做出正确的表述，选择和判断。如，截面形式和构造要求，重要的名词、定义等。

  例如：影响斜截面破坏承载力的主要因素，要求能回答个影响因素对截面所承受的弯矩和剪力的相对大小的影响程度。

  领会：要求考生能够领悟和理解课程中规定的有关知识点的内涵与外延，熟悉其内容要求和他们之间的区别于联系，并能够根据考核的不同要求，做出正确的解释、说明和论述。

 例如，领会钢筋混凝土梁从加荷到破坏，正截面上的应力、应变发展的三个阶段，考生不但要能绘出各阶段的曲线图形，而且还要能解释各个阶段的工程意义和与设计计算的关系。

  简单应用：要求考生能够运用课程中规定的少量知识点，分析和解决一般应用问题。如简单的计算、简单绘图、分析和论证等。

  例如，对钢筋混凝土梁的斜截面受弯承载力的计算步骤和计算公式，抵抗弯矩图的绘制，钢筋混凝土构件施工图的绘制等能简单应用。

  综合应用：要求考生能够运用课程中规定的多个知识点，分析和解决较复杂的应用问题，如计算、绘图、简单设计、分析和论证等。

  例如，单向板肋形结构按弹性理论的计算，要求考生能由已知的计算简图进行荷载计算，利用图表计算连续板、梁的内力计算，在综合考虑工程实际和构造要求的基础上，能正确应用规范条件进行单向板肋形结构设计。

（3） 课程自学考试大纲与教材的关系

  本大纲是进行学习和考试的依据，教材是考生平时学习掌握知识的基本内容。但是，因为知识的更新速度的加快，任何一本教材的部分内容难免过时，或应更新。所以考生应以动态的眼光看待教材，对于本大纲中的少部分内容在安教材中可能没有，考生应及时注意知识的更新，以弥补现教材的不足。也就是说，凡与本大纲的内容不一致的，一律以本大纲规定的内容为准。

（4） 关于自学教材和主要参考书

1． 自学教材：《水工钢筋混凝土结构学》，河海大学、武汉大学、大连理工大学、郑州大学合编，第四版，中国水利水电出版社。2009.8

2． （１）自学辅导书：

《水工钢筋混凝土结构学习辅导及习题》，河海大学，陈礼和主编，中国水利水电出版社，2010年

（2）参考书目：

《混凝土结构设计原理》，沈蒲生主编，高等教育出版社，2007年版。

《混凝土结构设计原理》，蓝宗建主编，东南大学出版社，2002年版

（5） 关于自学要求和自学方法的指导：

1. 自学要求

本大纲的课程基本要求是依据专业考试计划和专业培养目标而确定的。课程基本要求还明确了课程的基本内容，以及对基本内容掌握的程度。基本要求中的知识点构成了课程内容的主体部分。因此，课程基本内容掌握深度，课程考核知识点是高等教育自学考试考核的主要内容。考生在自学中，应按下列层次来把握：

（1） 关于大纲中所指的识记，是指考生能知道课程中有关的名词、概念、知识的含义，并能通过记忆正确表述，这是低层次的要求。

（2） 关于大纲中所指的领会，是指在识记得基础上，能全面把握基本概念、基本原理、基本方法，能掌握有关概念、原理、方法的区别与联系，这是较高层次方面的要求。

（3） 关于应用，是指在领会的基础上，能正确运用基本概念、基本原理、基本方法并有机地联系所学得多个知识点，达到能正确份和解决理论和工程实际问题的能力。

（4） 了解：对所学知识的内容、概念的含义要知晓

（5） 理解：在了解的基础上进一步把所学的知识联系起来加以融会贯通

（6） 掌握：在历届基本概念、基本理论基础上，具有解决问题的能力

（7） 熟练掌握：在掌握的基础上加强熟练解决问题能力的训练。

2. 自学方法指导

（1） 仔细阅读各章的学习目的和要求

（2） 先把教材粗读一遍

（3） 了解本章内容的重点和难点

（4） 遇到与以前学习过的工程力学和建筑材料有关的课程内容，必要时应先进行复习。

（5） 精读教材内容

（6） 完成本章习题。在完成习题过程中，可再结合自己掌握的程度，重读教材中的有关内容。

　　为了有效地指导个人自学和社会助学，本大纲已指明了课程的重点和难点，而且在各章的基本要求中也指明了各章内容的重点和难点，考生自学时应注意其针对性。

（6） 对社会助学的要求

为了使考生有目的的准备应考，教学辅导应有一定的针对性，命题测试要抓住关键和重点。命题者除必须以本大纲的范围、内容和要求进行命题外，还应当注意本考试大纲在能力的考察及理论联系实际方面的一些基本要求。

本课程要求考生学习和掌握的知识点内容都应作为考核内容。本大纲是自学考试命题的依据。所以，教学辅导应将本大纲的要点和精神贯彻到平时的各个环节中去，以求学生对本课程的性质、特点、目的、要求有一个系统、明确地认识，达到全面学习和掌握本大纲所规定的内容的目的。为学生今后在实际工作中的应用打下坚实的基础。

助学学时

助学学时：本课程共4学分，其中助学课时分配如下： 
	章次 
	内　容
	学时 

	1
	绪论
	2

	2
	混凝土结构材料的物理力学性能
	4

	3
	钢筋混凝土结构设计计算原理
	4

	4
	钢筋混凝土受弯构件正截面承载力计算
	12

	5
	钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算
	10

	6
	钢筋混凝土受压构件承载力计算
	12

	7
	钢筋混凝土受拉构件承载力计算
	4

	8
	钢筋混凝土受扭构件承载力计算
	6

	9
	钢筋混凝土构件正常使用极限状态验算
	6

	10
	钢筋混凝土肋形结构及刚架结构
	7

	11
	预应力混凝土结构
	5

	12
	
	

	合计 
	72


（7） 关于命题、考试工作的若干要求

1. 考试方式：闭卷笔试，时间150分钟

2. 题型结构：可能的几种题型为，填空题、名词解释、判断题、单项选择题、多项选择题、简答题、论述题、比较分析题、计算题、作图题、综合应用题等，相应的分数分配见下表所示。

3. 难度结构：试卷的难度结构一般要求为，较易、中等难度、较难、难四个层次。较易和中等难度的试题在整个试卷中所占的比例不高于60%，较易试题不高于30%。

4. 计分方法：采用百分制，60分为合格。

5. 考试命题时应注意的事项

（1） 本课程考试命题题型采用单项、多项选择题、填空题、名词解释、简答题、计算题（也可考虑案例分析题）。

（2） 本大纲各章所规定的基本要求、知识点及知识点下的知识细目，都属于考试的内容。考试命题覆盖到章，并适当考虑课程重点、章节重点、加大重点内容的覆盖度。

（3） 命题不应有超出大纲中考核知识点范围的题目，考核目标不得高于大纲中所规定的相应的最高能力层次要求。命题应着重考核自学者对基本概念、基本知识和基本理论是否了解或掌握，对基本方法是否会用或熟练。不应出与基本要求不符的偏题或怪题。

（4） 本课程在试卷中对不同能力层次要求的分数比例大致为：识记占20%，领会占30% ，简单应用占30% ，综合应用占20%。

（5） 要合理安排试卷的难易程度，试题的难度可分为：易、较易、较难和难四个等级。每份试卷中不同难度试题的分数比例一般为：2：3：3：2。

（6） 必须注意考试命题的难易程度与能力层次有一定的联系，但二者不是等同的概念。在命题中必须按本大纲中所规定的题型命制，考试试卷使用的题型可以略少，但不能超过本大纲的规定。

（8） 附录：题型举例

（1） 单项选择

1. 长期不变荷载作用下，钢筋混凝土轴心受压柱，因徐变使【 】
A.钢筋应力与混凝土应力都增大

B.钢筋应力与混凝土应力都减小

C.钢筋应力增大，混凝土应力减小

D.钢筋应力减小，混凝土应力增大

（2） 多项选择题

1. 对于
[image: image38.wmf]20
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混凝土，I级受拉钢筋的最小锚固长度
[image: image39.wmf]a
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=【 】（d为钢筋直径）

A.40d      B.30d     C.25d       D.20d   E.15d
（3） 填空题

1. 钢筋与混凝土之间存在着粘结力，粘结力由三部分组成：＿＿＿,＿＿＿,＿＿＿ 

（4） 名词解释 

1. 构造要求
（五）简答题

1. 何谓界限破坏？界线破坏时相对界限受压区计算高度
[image: image40.wmf]b
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值与什么有关？ 

（6） 计算题

1. 某泵房一简支梁（结构安全级别为Ⅱ，一类环境条件）计算跨度为
[image: image41.wmf]0
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，截面尺寸
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，承受均布荷载设计值
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（包括梁自重），混凝土强度等级为混凝土等级
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），Ⅱ级钢筋（
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），安全系数
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，试按持久状态求该梁跨中最大弯矩处纵向受力钢筋面积
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